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Intervaly vymén ozubenych fement

Do této publikace byly také zafazeny informace o intervalech vymén
ozubenych femend pro_jednotlivé typy vozidel, Které_pomahajf
pracovikiim v autoopravarenstvi pii zkvalitnéni sluzeb zakaznikim.

Jako podklad pro zde uvédéné doporucené intervaly vymén, slouzi
tidaje poskytnuté vyrobci do data uzavérky redakce. Intervaly vymén,
které byly zmanény dodatecné jiz nebylo mozné zohlednit. V pfipadé
pochybnosti se doporucuje kontaktovat importéra nebo vyrobce.

Pokud nejsou vyrobcem poskytnuty Z4dné udaje o doporudeném
intervalu, musi byt o vyméné ozubeného femene rozhodnuto po
jeho pediivé kontrole. Kromé stupné mechanického  opotiebeni
femene, ktery Ize urcit podie jeho vngjsiho vzhledu (viz dale), je pii
rozhodovéni 0 nutnosti vymény ozubeného femene potieba
zohlednit jest dalsi faktory:

© Je namontovén jesté originaini ozubeny femen nebo byla jiz
provedena jeho vyména?

® Kdy byla vyména ozubeného femene provedena naposledy a pii
jakém kilometrovém vykonu vozidla?

 Je znam rozsah doposud provedenych prohlidek vozidia a byly
tyto provédény pravideln?

 Bylo vozidio provozovdno za ztiZenych provoznich podminek,
kdy je nutné provédet pravidelng prohlidky castgii?

® Je celkovy stav napinaku femene, napinacich a viozenjch kiadek
i ozubenych kol a femenic bezvadny?

® Jsou v bezvadném stavu ostatni soucésti motoru, které maj viiv
na_ Zivotnost ozubeného femene, jako napf. vackové hiidele,
vodni cerpadio, cerpadio posilovace fizeni apod.? Nejsou tyto
dily nijak nadmérné hiuéng?

® Je zisjmé, Ze celkovy stav ozubeného femene e tak dobry, aby
bylo mozné vyloudit jeho pretrzeni do dalsi pldnované prohlidky?

® Skody na motoru zpisobené pietrzenim femene, a tim spojené
naklady na opravu, jsou znaéné.

® Vyména ozubensho femene je daleko méné nakladné nez oprava

poskozeného motoru, kterou je po pietrzeni femene nuiné
provést.

. ® Nesmi existovat Zadné pochybnosti o stavu ozubeného femene.
AAutodzi: V pipade, ze tomu tak je, je vhodné zakaznikovi doporudit jeho

yménu.
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[image: image3.png]2e pletrzeni femene mé za nasledek
poskozeni motoru, nemusi k tomu dojit
vady. Proto se doporucuje pred demontazi
hlavy valc provést kontrolu kompresnich
tlakd.

W Pred zapodetim jakychkoliv praci, vidy
‘odpojit akumulétor.

W Vymontovat zapalovaci, resp. Zhavici
svitky, aby bylo mozné motorem snadndji
protacet.

W Motor protaget vidy v normainim smyslu
otéGeni (doprava, L. ve sméru otaéeni
hodinovych rucicek, pokud neni udano
jinak).

W Je-li ozubeny femen sejmuty, NEOTACET
vagkovym nebo kilkovym hidelem, pfip.
vtfikovacim Gerpadiem.

W Zajislovaci tmy NEPOUZIVAT pii
povolovani nebo dotahovani Sroubu(d) k
zablokovni femenice Kiikového hfidele.

W Kikovym hfidelem otécet jen pfimo, NIKDY
pes ozubeny femen z jiného ozubeného
kola.

W Pii &isténi femene, ozubenych kol a Kiadek
nepouzivat ZADNA fedidla nebo jiné

‘Ozubeny femen nekroutit nadmémou silou,
neohybat jej opacn, popf. v mensim
poloméru nez 25 mm.

Piekontrolovat, jsou-l femenice/ozubena
kola vyrovnané v ose.

Prezkouset, Izl volng otadet jak
‘azubenymi koly pomocnych agregatl
(vodni nebo olejové Gerpadio), tak i
ozubenym kolem vyvaZovaciho hfidele.

Prezkouset, Iz volng otacet napinaci(mi),
pFip. viozenou(ymi) kiadkou(ami).

Pred sejmutim ozubeného femene, oznatit
Kiidou jeho smys! otéZen.

Jiz poutity ozubeny femen namontovat
V2dy v piivodnim smyslu otaeni.

Ozubeny femen nemontovat s pouzitim
nadmémé sily nebo pomoci pageni.

U vzn&tovych motord provest vzdy po
Vyméné ozubeného femene kontrolu
sefizeni vstfikovaciho Gerpadia (zagatku
vtfku).

Dodrovat veskeré udavané dotahovaci
momenty.

U zaZehovjch motorti provést vidy po
vjménd ozubeného femene kontrolu
sefizeni zapalovani - viz

agresivni Gistici prostiedky. AUTODATA Testwerte.
Pouzité zkratky

Ac Kimtizace ~ FWD Pohon plednich kol PAS. Posiovat fizen
AP Kompresor G Viozend kiadkalVodici Kadka ~ RH  Vpravo (vidéno  pohledu
ve sméru jizdy)

AT Automatické plevodovka  GEN Atemétor
RWD Pohon zadnich kol

Aux Viozeny hiidel ~ HP  derpadio
BS Vyvatovaci hfidel  IP__ Vstikovaci Serpadio (Diesel) s Prepiftovéni
" ] Vievo (idéno z poledu T Napinaci Kadke

cA Vagkovy hfidel Ve sméru jizty) L

cs Kikovy hfidel  MT _Prevodovka s ruénim fazenim VP Vivéve
F Vétrsk chiadide  OP Olejove epadio WP Vodni erpadio





[image: image4.png]Ozubené femeny byly do konstrukce
automobilovych motord zavedeny asi pred 20 lety.
0d této doby jsou stale ve vatSi mife pouzivany jak
pro pohon vagkovych a vyvaovacich hrideld, tak i
K pohonu_vstfikovacich Gerpadel vznétovych
motord a nahrazuji tak Klasicky pohon retézem
ebo ozubenymi koly.

1. Demontaz

Ozuben Femen se vyznatuje komplexni konstrukci
(1). Jeho jadro tvofi jemna tazna lanka ze
stoteného sklengného kordu nebo ocelového
Viékna, Které je potazeno velmi odolnou umélou
‘hmotou nebo neoprenem (polychioroprenerm).
Zakulacené (2) nebo lichobéznikové (3) zuby jsou
yivarovény jako soutést femene, zhotoveny s
miniméinimi vyrobnimi tolerancei a potazeny
velmi odolnou vrstvou tkaniny. Tato konstrukce
zjiuje diouhou Zivotnost.

2. Zuby se zakulacenym profilem

Kombinace tvaru a materidlu umoZfuii stavbu
takového femene, Ktery se téméf nevylahuie do
délky, neni jej nutné mazat, Ize jej relativné levné
vyrobit, béz2i skoro bezhiutné a vykazuje vysoky
stupefi G&innost

iz "Intervaly vymén ozubenjch
Femend” na str.5

Jednotlivymi virobci doporutené kontrolni intervaly
ize najit pod timlo nadpisem na odpovidajici
dvoustrané a jsou uvadény bud v kilometrovych
nebo Easovych intervalech.

Prisnym dodrzovanim téchto intervali se zamezi
pripadnému pretrzeni femene a tim vzniklym
Skodam na motoru.

UPOZORNENI: Udaje o zviéStnich, kratSich,
kontrolnich Intervalech, vztahujici se na vozidla,
Kterd Jsou provozovina za obzvIasts tézkych
provoznich podminek, se tykaji nésledujicich
druhd provozi:

Taxi

Rozvéikovy retim ("od domu k domu").

Castd jizda na krétkou vzdalenost pri studeném
‘motoru a nizké vndjsi teplote.

Provoz v tepljch oblastech s teplotou, kterd
Gasto presahuje +30°C.

Provoz ve studenych oblastech s teplotou, kterd
gasto klesne pod -15°C.

Provoz ve velmi prasném prostredi.

Stély provoz s privésem.

Gasté jizdy po dainici.

Poutivéni paliva nebo oleje horsi kvallty.
Pokud vyrobcem vozidia nejsou doporuceny z4dné
Gdaje k provadéni kontrolnich prohlidek,
neznamena to, Ze ozubeny femen Ize ignorovat
nebo Ze je jeho Zivotnost neomezens.

Proto by mély byt provadény pravideiné prohlidky
ozubeného = femene @  ph _nejmensich
pochybnostech o jeho mechanickém stavu by
méla byt provedena vyména.

Znetiteni .
Ozubeny Femen je pred zneisténim olejem nebo
vodou chrénén krytem. Pfi_pfipadném dniku
kapaliny, zpisobenym vadnym tésnénim nebo
hadici, mize dojit k poSkozeni femene a proto je
nutné jej vymenit.

Ozubeny femen nesmi piijt do styku s benzinem,
vodou nebo olejer a v zadném pripadé nesmi byt k
jeho Gisténi pouzito fedidio nebo rozpoustédio.
Pokud existuji pochybnosti o stavu femene, je 1épe.
jej preventivné vyménit, nebot je to daleko méné
nakladnéj3i nez oprava néslednych Skod na
motoru, které byly zpisobeny pretrzenim femene.
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‘Duledits: viz "Intervaly vymén ozubenjch
Femend” na str.5

PR provadéni pravideinych kontrolnich prohlidek v
doporugenych Intervalech a vidy, bybli ozubeny
femen vymontovan, je nutné provést jeho peciivou
vizuéini kontrolu. P této by mély byt Zitény i ty
nejmensi znamky opotfebeni, resp. poskozeni,
Které by mohly vést Kk pretrzeni femene a tim i k
dalSim mozngm Skodam a naKladnym opravém
POZOR: Ve vét3iné pripadu dojde pH pretrzeni
fomene ke kontaktu ("potkéni") ventili se dny
pisti a tim k véZnému poskozeni motoru.
Pogkozeni femene mize bjt na jeho povrchu
viditeIné ve form trhiin nebo znémek opotfebeni
(4). Mezi mozné piciny pati usazeniny oféru na
folng napinaci Kadky, Ktera je ve stélém kontaktu
s hiadkjm povrchem ozubeného femene, nebo
zadfeni rolny béhem provozu. Pokud jsou podobné
Zavady 2jitény, je nutné presnou pricinu Zjstt jesté
pred montazi nového ozubeného femene.

4. Trhliny a opotebeni

Provést pedlivou kontrolu zubi, které_nesmi
vykazovat zndmky trhiin nebo jiného poskozeni
(5). Zkontrolovat rovné?2, dodlo-ii k opotfeben i
poskozeni boki femene (6), coZ mize bjt
Zpisobeno chybnou monta2i ozubenych kol.
Trhliny nebo jiné poskozeni zubl mohou byt
znémkou toho, 2e béhem provozy doslo k
pipadnému kritkodobému pridfeni vagkového
hiidele nebo vioZeného agregatu, ktery je
ozubenym femenem pohanén, napf. vodnino
Zerpadia. Proto je vidy nutné pred vyménou
femene provest jejich kontrolu.

6. Opotrebeni bokil

Provést rovna2 kontrolu ozubeni jednotiivych kol,
uiistit se, nejsou-li poskozend, pFip. je vygistit
méakkym  kartGem. Draténé kartate nebo

jakekoliv ocelové Skrabky apod. jsou k tomuto
Gdelu nevhodné a nesméji se proto pouzivat.
Pokud se v ozubeni kol usadil prach nebo jiné
nedistoty, mohou byt odstranény rovnéz pomoci
dfevéné Skrabky.

Mastné_usazeniny nesméji byt z_ ozubeného
Temene odstrafiovany pomoci fedidla nebo
fozpoustédia. V pripadé pochybnosti je Iépe
ozubeny femen vyménit za novy.

Ozubeny femen smi bjt opatmé vyZistén pouze
suchym, mékkym kartacem, jako je napf. zubni
kartacek. Pritom musi byt poloZen na rovnou
plochu a nesmi byt prekroucen nebo ziomen.

P iéténi nebo kontrole nesmi byt ozubeny femen
v zadném pfipadé prekroucen naruby. Kazdé
neodbomé zachézeni mize vést k predcasnému
pretrzen

Bahem montaze femene musi byt napinaci Kladka |
uvolnéna a ozubeny femen musi byt spravné
nasazen.

Miaze se stat, ze po polozent na prvni ozubené kolo.
je nutné za femen ponékud zatahnout, pfigemz se
musi znatky Easovéni stéle nachazet proti sobé.
V' zadném pipadé nesmi bjt pi nasazovani
ozubeného femene_pouiitajakékoliv forma
paceni. Jakmile je femen nasazen, musi byt
Kiikovym hfidelem otéZeno v normalnim smyslu
otaceni (mimo vyjimegnych pripadd, kdy je to
Vyslovné uvedeno). Nikdy nesmi bjt motorem
protateno zpét, jinak maze dojt k preskoceni
Zubu (nebo také nékolika), a tim také k nastaveni
chybného Easovéni,

Pfi nasunovéni ozubeného femene na kola je nutné
dbit, aby se znatky Gasovani nachazely neustale.
proti s0bé.

Na nékterjch ozubenych femenech jsou Yyistény.
Znacky, Kerd je nutné vyrovnat proli znackam na
‘ozybenych kolech (7). Piitom je mozné, Ze souhiasi
bud s dalsimi znatkami na bloku motoru
zubenjch kolech, nebo slou2i tylo jediné jako.
Znacky casovani. V tomto pripadé je nutné.
pediivé siedovat odpovidaji montazni pokyny.

i |
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Po uvolnéni pfipeviiovacich roubd ozubenych kol
nikdy nepouzit ozubeny femen k zablokovani
rozvodovych kol vakového hidele, nebol tim
dojde k poskozeni profilu ozubeni. Namisto toho
Je pro zablokovani kola nutné pouzit phdrzovaci
piipravek nebo  vyuzit Sestihranu, prip.
zbrousenych ploch, Kleré Ize najt na nékterych
vatkovjch hiidelech.

8. Sipky smyslu otageni

Klinové a ploch
Klinové femeny T

Pokud se k pohonu alternatory, vodnino Gerpadia,
kompresoru Kiimatizace a vétraku chladice
pouzivaji Kiinové femeny, tak se ve VaSing
pripadi jedna o typy s ozubenim.

U tohoto typu femene jsou viakna umisténa pod
poviche pricné ke smyslu otécen (3). Vyznatu
se proto vysokou pruZnosti a Zivotnosti, ale jsou
Vel neohebné v pfigném sméru.

9. Klinovy femen

draikoy

N&Kteti vyrobci predepisuii pfimo smys! otadeni
ozubensho femene vytisténim Sipek na hiadké
strané (). Smysl otaceni, urteny témi
znagkami, musi bit bezpodmineéné dodrzen.
Pokud je nezbytné femen z jakychkoliv davodi
vymontovat s tim, Ze bude opét namontovan, je
nutné na nj kfidou vyznacit smysl otaceni, aby
nedodlo k omylu.

Nl T e L R

Napnuti (nebo také predpéti) ozubeného femene je
velmi dilezité a mize byt sefizeno roznymi
zpisoby.

Vyrobei motori udavaii presné pokyny, které jsou
popsany v jednotivych kapitolach. Tyto pokyny je
nutné pedivé dodrzovat, nebot nesprévné napnuti
femene mize vést k jeho predcasnému pretrzeni.
1 kdy2 je v mnoha pfipadech femen napinam
automaticky, k zajisténi spravného napnuti je
pegiivé dodrzovani montaznich pokyni stejné
dilezits

K runimu_napnuti femene je nutné pouzit
2zkousecku napnuti. Jejich seznam je uveden v
prislusné kapitole jako speciaini nafadi.

V néKterjch pipadech miZe byt k méfeni napnuti
pouZito alternativi moznosti, jako je ZkouSecka
Burroughs.  Porovnavaci tabulka pro tuto
zkousecku s nékterymi dalSimi vyrobei je rovnéz
uvedena v této publikaci,

»emeny

10. Prenos hnaci sily

Hnaci sila je z Kiikového hiidele prenaSena pres
Kiinovy profil femenice na klinové boky femene
(10,

Tam, kde se ma prenaset velké zatizeni nebo
pohanét vice agregati, mize byt pouZito nékolika
Kinovych fementi.
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Ploché drazkové femeny jsou od svého zavedeni
na trh v roce 1979 pouzivény stéle Zastéj.
Tyto femeny jsou znateiné Sirsi a nizsi nez femeny
inove. Bézné maji th a2 Sest drazek (11). Navic
miize hladké strana slouzit k pohonu nékterych
agregatii nebo k napnuti femene.
Ve srovnani s klasickym klinovym femenem se
plochy drézkovy femen vyznauje malou vy3kou a
miize pohanét femenice o mensim priméru, coz
dovoluje tzv. ‘serpentinové’ (neboli esovité)
usporadani (12), u Kterého jsou vechny pomocné
agregaty pohanény jednim diouhym femenem.

Poznémka: Veskeré monténi pokyny, uvédéné
v jednotlivych kapitoléch této publikace pod
vyrazem "klinové Femeny", jsou platné jak pro
Femeny kiinové, tak i ploché drézkové.

12. Typické serpentinové usporadani
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Kontrola napnuti remene

Jednotlivi vyrobci automobilt pfedepisuji rizné
pfistroje k pfezkoudeni napnuti femene.

Napnuti namontovaného ozubeného femene neni
mozné urdit pfimo, proto méfi vétsina zkousecek
hloubku stlageni pfi zndmém zatiZzeni nebo, v
nékterych pfipadech, zatizeni pfi znamé hloubce
stlaCeni. Néktefi vyrobci pfedepisuji nafadi, které
je v podstaté paka k vyvinuti konstantniho
krouticiho momentu, kterym se zatiZi napinaci
kladka o urgitou hodnotu.

Pro neznatkové opravny motorovych vozidel
sestavily Autodata porovnavaci tabulku, ve které
jsou uvedeny zkouSetky napnuti femene,
pouzivané riznymi vyrobci automobild. Pomoci
této tabulky je mozné prevést méfici hodnoty
uréité zkousecky na zkousecku jinou.

Porovnavaci tabulka

Tim je umoZnéno pouzivat jeden typ zkouSecky
napnuti femene pro riizné znagky vozidel.

Pfi  zkouSkach byly zkouSetkou Burroughs,
ocejchovanou v Newtonech, zméfeny femeny o
znamé hodnoté napnuti a porovnany s vysledky

méfeni  jinymi  zkouSetkami, ocejchovanymi
rozdilnymi jednotkami.
Omezeny méfici rozsah nékterych typi

zkouSeCek ma za nasledek omezeni poltu
moZnych hodnot vychazejicich z porovnani.

Pfi zkousce napnuti femene je duleZité pracovat
peclivé a dodrzovat pokyny vyrobce vozidla.

Pfi méfeni témito zkousetkami napnuti mize byt
obcas obtizné naméfit konstantni hodnoty. Proto
se doporutuje provést méfeni opakované,
nékolikrat za sebou.

Zkoudetka SEEM C.Tronic Lowener Nafadi Saver BMW (11.2.080°) | Burroughs/Rover
Burroughs G2 1055 C.Tronic 87 (Ford 21-113 a. (Nr. 608450) Volvo (99885007)
(BT33-73F/BTI3:86J) (8op ) Opel 5102) Peiseler (VAG 210,
Volvo 5197 a
SEAT U.10.028)
34 F )
Er) | 5=
Q|5
N (Newton) Jednotek Jednotek jednotek Jednotek Jjednotek
50 13
100 225
150 33 31,5
200 40 38,5
250 47 46
300 53 52
350 61 58
400
450 72 68,5
73,5

pokynii vyrobce vozidla.

* Tyto zkouSecky napnutf jsou citlivé na tioustku Femene a proto by mély byt pouzity pouze podie





[image: image9.png]Mozna pricina Odstranéni

O Cizi téleso v prostoru femene M Prekontrolovat, je-1 kiyt
sprévné namontovan

Poskozené zuby

Poskozené paty zubi

O Remen je pFilis napnuty W Napnuti femene spravnd
sefidit

O Remen byl pfi montéZi ziomen M Pfi montazi femene.
postupovat sprévné

O Remen je mélo napnuty W Napnuti femene sprévné
sefidit

O Plidfené ozubené kolo m_ Ozubené kolo uvolnit

O Ozubend kola namontovéino M Kola namontovat sprévné
obrécens

O Nespravné napnuti W Napnuti spravné sefidit

O Opotiebovand ozubend kola M Ozubend kola vyménit

) Napnuti femene je velmi nizks M Napnutl sprévné sefidit

O Provozni napnuti pfii§ nizks M PlezkouSet stav napinaci
Kiadky (voiny chod)





[image: image10.png]B PFiciny a odstranéni zavad

Zavada Mozna pricina Odstranéni

Trhliny na hladké strané
O Nadméma teplota W Najita prekontrolovat
piicinu
O Napinacilviozena kiadka W Napinaciiviozenou Kiadku
je piidiena uvolnit

O Napnuti femene je priis velké B Napnuti spravn sefidit

O Drsny povrch ozubeni (offepy) M Ozubena kola vymér

O Z motoru uniké olej W Netgsnost odstranit
O Priruba ozubeného kola ® Ozubené kolo vyménit
je poskozena

O Phiruba ozubeného kolaje M Namontovat spravné
nespravng usazend

Hlugny provoz O Napnuti femene je priis velké B Napnut sprévng sefidit

O Napnuti femene je nedostatecné M Napnuti spravn sefidit

O Ozubens kola jsou nesprévné @ Namontovat sprévné
usazena
O Pfiruba ozubeného kola W Ozubené kolo vyménit

je poskozena
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1986-94

K2D, KDY, HDZ

AX L0114 = ZX 1114 » BX 14 -ccsumlu

C1A, H1A, K1A, K1G, MAA, K2A

Kazdjch 80 000 km - vyménit.
Je bezpodminecné nutné piédnout k provoznim
podminkém a zéznamim o provedenych pracich v
‘servisni kniZce vozidia. Viz pokyny na druh strané
obalu.

UPOZORNENI: A&koliv pii pietrzeni femene dojde
28 norméinich okolnosti k poskozeni motoru,

‘doporucuje se pred demontaZi hiavy valcd provést
onrs torresnn o P
e — o2 S0l
AX:
Provést kontrolu a seidit:
Karb /vstik. 100
en 130
Vymontovat a zamontovat:
Karburétor 1.60
Vstiikovani/GTi 1.90
BX:
Provést kontrolu a sefidit 1,00
Vymontovat a zamontovat 2,00
2xc15:
Provést kontrolu a sefidit 1.00
Vymontovat a zamontovat 1,60

| ® ZajgTovaci tm Kiikového hiidel
Citrodn &. 4507-TA.
W Zajifovac tm vaékového hidele -
Ciroan ¢. 4507-T.8.
W Pipravek k napnutl Femene - Girodin &, 4507-T.J.

‘Odpojit akumulator.
Jer ozubeny femen sejmuty, NEOTACET kikovjm a
vatkovym hridelem.

Motor 1ze protaget snadndfi po vymontovéni
zapalovacich, pip. havicich, svidek.

Motor protagat (pokud neni udéno finak) v normainim
smyslu otaCen.

Motor protaget POUZE pomoci rozvodového kola na.
Kikovém hidell, mkoliv na ostatnich ozubenych
kolech.

Dodriovat stanovens dotahovaci momeny.

1. Vozidio vpledu nadzvednout a zajstit
2. Vymontovat:
Q Pravé predni kolo.
Q Pravou viozku podbéhu
Q Remen altemtoru.
Q Remenici kiikového hridele I (3 rouby).
Q SKiif femenice Kilkového hFidele.
Q Homi a spodni dil krytu ozubeného femene
BaB
3. Kikovym hidelem otécet doprava tak diouho, a
je mozné zajisfovaci tmy vsunout sougasné do
fozvodového kola vatkového hidele i do
setrvaénik B
4. Povoiit §rouby @ napinac Kiadky.
5. Ozubeny femen sejmout.

1. Prokontlovat,jeou- (e na vaCkove et
tak i na setrvagniku) zajistovaci tmy spravné
usazeny.

2. Ozubeny femen nasadit postupné smérem
doprava (pozor na vyznaceny smysl otéen),
nejprve na rozvodové kolo vakového hidele,
potom na ostatni ozubend kola.

3. Zévai viosit do Syfranu v napinaci kiadce .
Hmotnost zavai nechat pisobit a matici
napinaci iadky pomalu dotéhnout.

4. Odstranit zaji$fovaci tmy.

5. Kikovym hfidelem ototit &y oteky doprava,

6. Matici napinaci Kiadky pomalu povolittak, aby
mohlo zéva2i pisobi.

7. Matici B napinaci kiadky dotéhnout momenten
23 Nm.

8. Phipravek (zévai) k napnuti femene odstranit

9. Prezkouset, je-i mozné zajistit kikovy i vakory
hiidel zajifovacimi tmy.

10. Ostatni dily namontovat v opatném poFadi
demontae.

11. Srouby [ Femenice Kikového hfidele dotahnout
momentem 8 Nm.
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DDZ, D2E, D2F, D2C

Doporucens kontrolni intervaly

Kazdjch 40 000 km - provést kontrolu @ popF.
vyménit.

Kazdych 80 000 km - vyménit.

Je bezpodminecné nutné pitiédnout k provoznim
'podminkém a zaznamdm o provedenych pracich v
‘servisni knizce vozidla. Viz pokyny na druhé strané
obalu.

UPOZORNENI: A&oliv pi petreni femene dojde
za normainich okolnosi k poskozen! motoru,
‘doporucuje se pred demonté! hiavy vaici provést
konirolu kompresnich taks.

Provést kontrolu a seFidit:

‘V3echny modely 140
Vymontovat a zamontovat:

Visa GTi 270
X 16019 3,00
BX 1619 240

Speciaini nafadi

™ Zajéfovaci tm - Girosn & 7004-T.G.

‘Odpojt akumulétor.
Je-i ozubeny Femen sejmuty, NEOTACET Kilkovjm &
Vatkovym hiidelem.

W Molor Ize protécet snadndj po vymonovéni
‘zapalovacich, pip. Zhavicich, svicek.

' Motor protace (pokud neni udéno jnak) v normainim
smyslu otaCen.

W Molor protatet POUZE pomoci rozvodového kola na
Kikovém hfidef, nikoliv na ostalnich ozubenych
kolech.

W Dodrzovat stanovens dotahovaci momenty.

s e
Demontdt " =
1. Vozidio vpfedu nadzvednout a zajistt
2. Vymontovat:
Q Pravé predni kolo a pravou viozku podbahu.
Q Vaechny Kiinové femeny.
Q Homi dil krytu ozubeného femene L

3. Kikovym hFidelem otéGot doprava tak diouho, a
S ohvory v femenici na kikovém hfideli Bla
rozvodovém kole vatkového hfidele EI
prekryvali

B1A/A, B4A, BED, BDY, D2A, D6A
DGE, DKZ, 159A, 171C, 171D, 180A

4. Sroub B femenice vySroubovat.
5. Plezkouset,je-il mozné do kola kiikového
hidele zasunout zajisfovaci tm . 7004-T.G.

6. Kikovym hidelem nepohybovat a sejmout
femenici BL

7. Bozvodovh ok vaSkového tfidel zafatt med

8. Odstranit spodni kryt ozubeného femene B

9. Povolit matice napinaci kiadky Il a B

10. Napinaci Kladku pomoci vystfedniku odtiatit of
femene.

11, Ozubeny femen sejmout.

UPOZORNENI: Ozubeny femen mé 113 zubl;
a jsou na ném bilou barvou vytistény znaky.
Je nutné dbét na vyznageny smys! otacen
(3ipky).

1. Plezkouset, je-i v rozvodovém kole vagkového
hiidele sprawné usazen zajSiovaci tm EL

2. Provizomé namontovat femenici a viozit
zajistovaci tm L, potom Femenici opét odstrant

3. Ozubeny femen nasadit postupné smérem
doprava, rozvodovym kolem vatkového hfidels
pocinaje.

4. Vzéjemna poloha znatek na ozubeném femeri
a rozvodovych kolech E1a i musf souhlasit

5. Provizomé namontovat femenici B, ale $roub
nedotahovat.

6. Ota&enim vystredniku napinac Kiadky nechat
femen napnout.

7. Dotahnout nejprve matii 1, potom EL

8. Z rozvodového kola vatkového hfidele odstranl
zajisfovac tm.

9. Kikovym hfidelem otodit nejméns dva otécky.
doprava tak, aby se 1.vélec nachézel v HU
(znacky na setrvacniku musi souhlasi).

10. Povolit matice Ha B, aby se napinaci kiadka
mohla pohybovat.

11. Matice B dotéhnout momentem 16 Nm a maid
B momentem 15 Nm.

12. Odstranit Femenici a namontovat spodn dil ks
ozubeného femene B.

13. Remenici znovu namontovat a $roub B1
dothnout momentem 110 Nm.

14. Ostatni dily namontovat v opacném poadi
demontaze.
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8120 * B nxmn 19 (92, o Xantia 1,6/1,812,0 ¢ XM 20Turbo

B1F, B2C, B6E, B4A, BDY, BFZ, D2A, D2F

DGE, DDZ, DKZ, LFZ, LEA,

RFX, RFZ, RGX, RGY, R24, REA, R6D

Dopor oini intervaly

Kadych 40 000 km - provést kontrolu a popf.
vyménit.
Kazdah 80 000 km - yyméni

Jo bezpodminetn nutné piiédnout k provoznim
Ppodminkam a z&znamdm o provedenych pracich v
‘servisni knizce vozila. Viz pokyny na druhé strané
obalu.

| Poskozenimoton |
UPOZORNENI: Askoliv pii pietrzeni femene dojde
za noméinich okolnosti k poskozen! motory,

dopontul seprd cemont] vy vl provést

i

Provést kontrolu a sefidit:

'Véechny modely 1,40
'Vymontovat a zamontovat:

ZX 1,619 3,00
2X 1,820 240
BX 16/19 240
Xantia 220
XM 240

W Zajslovaci tm vagkového hfidele -
Cirogn & 7004-T.G.

m Zajslovaci tm kilkového hiidele -
Citroén €. 7014-TN.

® Zkousecka napnutl femene - Citrodn &.4099-T.

Ziad
' Odpop humuor.

W Je-i ozubeny femen sejmuty, NEOTACET kiikovjm a
Vatkovym hridelem.

B Molor (ze protécet snadnj po vymontovéini

[l

-

i pokyny

‘zapalovacich, pip. Zhavicich, sviek.

Motor protéet (pokud neni udéno jnak) v nommainim
smyslu otécenl.
Motor protZet POUZE pomoci rozvodového kola na
Kikovém hidel, nikoliv na ostatnich ozubenjch
Kolech.

W Dodrtovat stanovené dotahovaci momenty.

1. Vazidio vpfedu nadzvednout a zaf

2. Vymontovat:
Q Pravé pedni kolo a pravou vioZku podbéhu
Q Vechny kiinové femeny.
Q Homi di krytu ozubeného femene

3. Kikovym hfidelem otécet doprava tak diouho, &
‘souhlasi poloha otvord v Femenici Kikového
hiidele B a rozvodového kola vackového hidek
a

4. VySroubovat Sroub Bl femenice Kiikového
hiidele.

5. ZajiSiovacim tmem &. 7004-T.G. zajistit
rozvodové kolo na vagkovém hiidell EL

6. Zajisiovacim tmem &. 7014-T.N. zajstit
rozvadové kolo na kikovém hiidel El (ne X
UPOZORNENI: Zajisfovaci trn &. 7014-T.N.j
plesoustruzen na primér 8 mm.

7. Remenici l vyjmout tak, aby nedoslo k pohybs’
Kiikového hfidele.

. Yymontovt spodel dil eyt ozubendho fene

9. Pouze XM: zajisfovacim tmem &. 7014-TN.
prekontrolovat, je- Kikovy hridel zajistén ve
sprévné poloze B

10. Povolit roub B napinaci Kadky.

1. Napinaci Kiadku odtatit od femene a roub
lehce dotéhnout,

12. Ozubeny femen sejmout.

5

UPOZORNENI: Ozubens Femen mi 114 zu
a Jsou na ném Zutouloranzovou barvou
vytistény znaéky. RovnéZ Je nutné dbit na
vyznaéeny smys| otéceni (3lpky).
1. Prezkouset, je-i v rozvodovém kole vatkovéhi
hidele sprévns usazen zajiSiovaci tm
€.7004-T.G B

2. Provizom namontovat femernici a prezkousel
je-li zajifovact tm €. 7014-T.N. spravné usaze
a

UPOZORNEN: Pouze XM - pomoci
zajidtovaciho tmu &. 7014-T.N. prezkousel
Je-li Kiikovy hFidel zajistén ve sprévné poloz
B
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3. Sejmout femenici. Ozubeny Femen nasadit
postupné smérem doprava, rozvodovym kolem
vatkovho hidele potinaje, a mezi jednotivymi
Koly jej udrZovat napnuty.

4. Prekontrolovat, nachézeji se znatky Bla I
proti sobé.

5. Powolit sroub B napinaci kiadky, napinac
Kiadku otoGit doleva a &roub lehce dotahnout.

6. Vyjmout zajisfovaci tm kiikového hfidele Bl
UPOZORNENI: u modelis XM vyjmout
zajistovaci trn z VACKOVEHO HRIDELE .

7. Snimag zkouSegky napnuti femene ¢. 4099-T
nasadi a ozubeny famen v mis oznateném

[]

8. Pomoci gtyfranného Kiige 8 mm otosit
napinaci kiadkou doleva o toiik, aby Zkousetka
ukézala hodnotu 30 jednotek.

UPOZORNENI: U motoril o zdvihovém
objemu 2,0 | musi napnuti femene Cinit
16 jednotek.

9. Sroub B dotéhnout momentem 20 Nm.

10. Odstranit zkouSetku napnuti femene a vyjmout
zajisiovaci tm Bl

11. Provizomé namontovat femenici.

12. Kiikovym hFidelem otoit dvé otécky doprava.

13. Prezkouset, je-li mozné do otvord v obou kolech
vsunout zajistovaci tmy.

14. Zajislovaci tmy vyjmout a iikovym hFidelem
olodit dalsi dvé otéEky.

15. Do rozvodového kola vackového hfidele viozit
zajislovaci tm a na ozubeny femen v mists
‘oznaeném ¥ nasadit zkouse&ku napnuti.
UPOZORNEN: U modeli XM zajistit trnem
KLIKOVY HRIDEL.

16. ZkouSetka napnuti femene by nyni méla
ukazovat 42-46 jednotek, pokud tomu tak nen,
pracovni postup opakovat podie bodd 6-15.

17. Pokud je napnuti v pofédky, vyjmout zajislovaci
trmy a odstranit zkoueEku napnutl Femene.

18. Odstranit femenici a namontovat kryt
ozubeného femene B

19. Remenici znovu namontovat a sroub
dotéhnout momenter 110 Nm.

20. Ostatni dily namontovat v opagném pofadi
demontaze.
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i intervaly

Kazdjch 40 000 km - provést kontrolu  pop.
vyménit.

Kazdjch 80 000 km - vyménit.

Je bezpodmineénd nutné piihlédnout k provoznim
podminkém a zéznamim o provedenych pracich v
servisni knizce vozidia. Viz pokyny na druhé sirané
obalu.

UPOZORNENI: Ackoliv pii pietr2en femene dojde
za nomminich okolnast k poskozeni motoru,
‘doporuéuje se pred demontézi hiavy véici provést
kontrolu kompresnich laku.

Vymontovat a zamontovat 360

W Zajiovaci tm Kikového hiidele -
Gitrogn &. 7014-TN.

W Zajsiovac tm vaikového hiidele -
Cirogn & 7014-TM,

W Zkousetka napnuli femens - Citroén €. 4099-T
nebo 4122-T (SEEM).

W Odpojt akumulator.

. ubeny emen sejmuty, NEOTAGET kikovim a
vatkovim hiidelem.

B Molor (z0 protacet snadnéji po vymontovéni

=

[l

zapalovacich, pip. havicich, svidek.
Moltor protééet (pokud neni udno inak) v normainim
smyslu otécen.
Molor protécet POUZE pomoci razvodového kola na
Kikovém hridel, ikollv na ostatnich ozubenych
Koloch.

® DodrZovat stanovené dotahovaci momenty.

1. Motor zajistt.
2. Vymontovat:
Q Pravou viozku podbéhy.
Q Silentblok motoru.
Q Kinovy femen.
Q Srouby H femenice kiikového hfidele.
Q Remenici kiikového hfidele EL
2 Homi 2 podni il ey ozubendho emene
a

3. Kikovym hfidelem otacet doprava tak, aby bylo
mo2né vsunout zajislovaci tmy do rozvodovéh
kola kikového hFidele Bl a rozvodovych kol
vatkovych hiideld Ba B.

4. Povolit $rouby Bl a Bl obou napinacich Kiadek.

5. Ozubeny femen sejmout.

1. Prekontrolovat, jsou-i zajisfovaci tmy spravné
usazeny.

Ozuben femen nasadit nejprve na rozvodové

Kolo kikového hridele, polom na daldi kola v

nésledhicim porad

Q Ozubené kolo vodniho cerpadia.

Q Napinacl kiadka T1

Q Napinaci Kadka T2,

Q Rozvodové kolo vatkového htidsle CA2
(femen se nesmi provésit).

Q Rozvodové kolo vackového hfidsle CA1

U kazdé napinaci Kadky femen stiadit ukou a

tim odstranit pripadnou Vil nia zajSlovacich

tmech

4.V misté oznabeném ¥ nasadt na femen

ZhouSedku napnutl femene (4099-T nebo |
42T 0

5. Napinaci Kiadku T1 otétet doleva tolik, aby byo
dosazeno hodnoty maximéing 19 jednotek

6. Sroub B napinaci Kadky dotéhnout momentem
2 Nm.

7. Napinaci Kadku T2 ofacet doleva toik, aby by
dosazeno hodnoty maximaing 21 jednotek.

8. Sroub B napinaci Kiadky dotahnout momenten
22 Nm.

9. Odstranit zajisiovaci tmy.

10. Kikovym hidelem oloit vé otécky doprava &
tmem zajstt rozvodové kolo Kikového hridele

11. Neni-i mozné do rozvodovych kol vaEkovyech
hiideld vsunout zajislovaci tmy lehce (bez
pousit VAt i), pracovni postup opakovat
podle bodi 3-10.

12. Ostatni dily namontovat v opaéném poradi
demontée.

2.

3.
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Visa 17D ¢ BX 17/TD * BX 19D * ZX 1,64,9D/TD * Xantia 1,90/TD

C15D ¢ Beriingo 1,8/1,90 * Jumpy 1,9D/TD ¢ Evasion 1,9TD

DHX
s

Dopor.

Kazdjch 40 000 km - provést kontrolu a popf.

yménit

Kazdjch 80 000 km - vyménit.

Jo bezpodmineénd nutné piiiédnout k provoznim

'podminkém & zéznamim o provedenych pracich v
isni knizce vozidla. Viz pokyny na druhé strané

UPOZORNENI: Akoliv pii pretrzeni femene dojde
za norméinich okolnosti k poskozeni motoru,
Copansils 50 red o et vy v provist
kontrolu kompresnich tiaku.

Provést kontrolu a sefidit:

VisalC15 140
BX 17/190/Turbo D 140
x 140
Xantia 1.9D 090
Xantia 197D 110
Vymontovat a zamontovat:

VisalC15 290!
BX 17/19D 280"
BX Turbo D 330!
x 210"
Xantia 1,9D/TD (-12.93) 2,50
AC 40,10
Xantia 1,9D (1.94-) 320
Xantia 1.97D (1.94-) 3,70
AC +030
Beriingo/Jumpy/Evasion 3,50
AC +0,10

* Véetné 0,70 pro dynamické sefizeni
éerpadia.

Spe:

W Zajsiovac tm setrvaéniku - Citrodn . 7099-TM.
3ks Sroub M8 x 125 mm.

Zakadni pokyny

' Odpojit akumulétor.
o ozibeng femen sejmuty, NEOTACET kikowm a
Vatkowjm hridelem.

W Motor ize protécet snadnéji po vymontovéni
2apalovacich, pip. havicich, svicek.

W Motor protadet (pokud neni udano jinak) v normainim
smysi otdden.

W Motor protacet POUZE pomoci rozvodového kola 1z
Kiikovém hfidel, kol na ostatnich ozubenjch
kolech.

W Dodrzovat stanovené dotshovaci momenty.

W U vznétovich molord je nutné po vyméné ozubensta
femene provést konirolu sefizen! vatfikovacino
Corpadia (zatétku vsifiku).

" Q Remen altemétoru
Q Kryty ozubeného fomene la Bl
Q Remenici kiikového hfidele EL
Q Spodni dil krytu ozubeného femene.

2. Remenic kiikového hfidele namontovat.

3. Kikovym hidelem otaet tak diouho, aZ jo
mo2né jednim Srouben zajistt rozvodové koo
Vatkového hfidele El a dvéma rouby hnac koh
vstfikovaciho Zerpadia .

4. Pomoci zajisfovacino tmu B zajistit kiikovy
hiidel

5. Remenici vyjmout.

6. Povolit $rouby Bl a B napinaci kiadky.

7. Napinaci kiadku odiait od ozubeného femens
a dotahnout Sroub 1

8. Ozubeny femen sejmout.

1. Ozubenj femen nasadit postupné smérem
doleva, rozvodovym kolem kilkového hidele
poginale, pitom femen udrZovat mezi
jednotivimi koly napnuty.

2. Povolit $roub El napinaci Kiadky a napinaci
Kiadku nékollkrat pAtatit k ozubenému fement.

3. Oba 3rouby B a Bl napinaci Kiadky dotéhnout

4. Vyjmout vechny tf Srouby |
Kiikovgm hFidelem ototit dva otéEky doprava.

5. Plekontrolovat, je-i mozné srouby Bla @ znow
zaiistit 0bé kola.

6. Srouby napinaci kladky povolit a potom
dothnout.

7. Prezkouset, pop. seidit zatatek vstiku.

8. Ostatni dily namontovat v opacném porad
demontaze.

9. Sroub B femenice Kikového hridele dotahnou
momentem 150 Nm (krom BeriingolJumpy/
Evasion) resp. 40 Nm + 60° (BerlingolJumpy/
Evasion)




[image: image22.png]CITROEN





[image: image23.png]s
201D _

Doporucens kontroln intervaly
Kazdych 40 000 km - provést kontrolu a pop.

vyménit.

Kazdjch 80 000 km - vyménit

Je bezpodmineénd nutné prilédnout k provoznim
‘podminkém a zéznamdm o provedenych pracich v,
senvn ki vozida. Viz pokyny na druhé strané

Poskozeni motoru

UPOZORNENI: ASkollv pii pietrzeni femene dojde.

'z nomnéinich okolnosti k poskazeni motoru,
ujo se pred demontazi hiavy valcd provést

‘dopon
Kontrolu kompresiich tiaki.

Provést kontrolu a sefidit 140
t a zamontovat 450"
"Véstné 0,70 pro dynamické sefizeni
vsthikovaciho cerpadi.

Zajdiovaci tm setrvaéniku - Citrén & TO-TS
Froravek k zajiténi setrvatriku - Ciroén & 9022-TM.
s Sroub M8 x 125 x 40 mm.
B 24 Sroub M8 x 125 X35 mm.

| ZEREanipol T

T A
a oot it

Je-k ozubeny femen sejmuty, NEOTACET Kikovym &

ey

e e PV~

o i e

e T LT

. Mo prtatet POUZE pomoci rozvodového koa na

Kinowém hride, nikolv na ostatnich ozubenich kolech.
Dodrsovat stanovens dotahovaci momeny.
0%znblovich molor je nuiné po vyménd ozubeného
Tomane provést konirols sefizent vatikovaciho Corpedia
(zadétho vsiku)

1. Vozdo vpfedu nadzvochout  zaftt. 12 pravé
Strand odmontovat predni kolo  kryt podbBhu,
Sejmout Kinovy femen

2. Kiikowym hfidelem otéCat doprava tak,aby b0
mozg setrvacik zajstt tmem &. 7014-T.J.

3 at dr24ky motoru a homi B postranni dily
oy ozubendho femene.

4. Zajilovac Srouby zaroubovat do rozvodového kola
Vatkového hiidele i kola vstiikovaciho Gerpadia Bla
82 coidmautjs o,

'UPOZORNEN: Pokud nesouhlasi vzdjemni
aretaénich ofvord, zajiiiovaci tm
Sotrvaéniku opét vyjmout a Kilkovym hfidelem

otodit jednu otcku doprava.
5. Povoiit kontramatice B napinaci Kiadky |
kontramatice vystfedniku B (pristup otvorem v

drzaku silentbloky motoru).

6. Vystfednik olodt doprava  uvolnt tak napinaci
Kadku.

7. Odstranit kryci plech zvonu spojky a pomeci néfaf
& 9022-TM setrvatnik pidrzet.

8. Vyjmout femenii Kiikoveho hidele EL |

9. Vymontovat spodni dil kytu ozubeného femene B4
Vyimout nafadi k prdzeni setrvagniku.

10. Motor zajistt a yymontovat honi silentblok moton

1. Plekontrolovat, nachazeiii se setrvatni
Tozvodovt Kol vatkového hiidele a kolo'
Vaifikovacho Serpadia v aretacni poloze.

2. Prekontroovat jo-i napinaci Kadka odsunuta od
ozubenéno femene, potom lehce dotanout
Yontramatici 2 vystiednik B olocit doleva.

3. Ozubeny femen nasadt postupné smérem dolert
o olem Kikového hridele potinaie

fom na ostatn Kola.

4. Remen udrzovat mezi czubenymi koly napnuty 3
nezkroutt el

5. Povolit kontramatici B napinaci Kadky, vySroubod
Zajitovaci érouby a vyjmout zajiiovaci tm
sefrvacniku

6. Kilkovym hiidelem otoit dvé otécky doprava, pok
lohos Gotéhnout koniramatic E napinaci Kadky.

7. Kikovym hidelem otoéit dalsi dvé olaCky dopran

{ konlramalici @ napnout tak ozuben femet

8. Kontramatici B napinaci Kiadky a matici vystfecrs
B dotéhnout momentem 10 Nim

9. Zajifovaci $rouby zasroubovat do ozubenych K
Selrvatnik zajstt tme, prekontrolovat Easovérl
ventil.

40. Namontovat véechny kiyty ozubeného femene B
a B a femenici Kikovéno hiidele.

11, Pomoc! natadi &. 9022-TM pidréet setrvaénik

12, Odistt Sroub femenice Kikového hridele, nasunc

 na zévit nanést zajiétovaci hmotu a &
Zadroubovat.

13. Sroub dotahnout momentem 70 Nm, potom o
dalglch 60°.

14, Vyjmout zajisfovaci tm i néfadi k pfidrzent
setrvacniku a namontovat krycl plech.

15. Ostatni ily namontovat v opaéném po
demontaze.

16. Plezkouset zacdtek vstiku a popt. jj na
vstfikovacim Gorpadie sefidit
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